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Onderhoudende zaken over rieten daken

den, zijn de knijpplanken of knellatten 

(soms nog bundels riet of stro) onderaan 

het dak; zij zetten de onderste rietlaag 

onder een opwaartse spanning en voorko-

men daarmee dat het rietpakket te gemak-

kelijk uitzakt.

Een rieten dak is niet zomaar ineens lek, 

maar regelmatige inspectie en onderhoud 

zijn beslist noodzakelijk om te voorkomen 

dat het zo ver komt. Bij een onderhouds-

beurt kan de rietdekker het riet ‘bijstop-

pen’, bijvoorbeeld op plaatsen waar vogels 

het hebben uitgetrokken of waar het pak-

ket dun is geworden door slijtage. Ook kan 

hij het dak schoonmaken en ontdoen van 

mossen. Door regelmatig onderhoud gaat 

het dak beduidend langer mee en is de 

eigenaar beduidend goedkoper uit.

Tien tips om rieten daken goed te houden
1.	 �Zorg voor optimale omgevingsom-

standigheden. Het dak moet het liefst 
volop in de zon en de wind liggen. 
Voorkom dat delen van het dak lang-
durig door bomen of struiken wor-
den beschaduwd en daardoor voch-
tig blijven.

2.	 �Verwijder overhangende takken om 
drupwater te voorkomen.

3.	 �Inspecteer het dak regelmatig op 
(beginnende) schade, vooral in het 
broedseizoen van vogels en na 
storm.

4.	 �Laat beschadigingen en gaten in het 
riet zo snel mogelijk repareren.

5.	 �Laat losgeraakte rietvorsten opnieuw 
vastzetten. Zorg ook dat eventuele 
windveren, knijpplanken en derge-
lijke goed bevestigd blijven.

6.	 �Let in het bijzonder op een goede 
dekking in killen en boven dakkapel-
len en andere dakgedeelten met een 
flauwe hellingshoek.

7.	 �Zie er bij overgangen naar een pan-
nendak op toe dat het riet ver genoeg 
over de pannen heen steekt.

8.	 �Controleer aan de binnenzijde regel-
matig op lekkages en aantasting 
door insecten.

9.	 �Vermijd een te dik pak isolatie direct 
onder het riet; dit kan namelijk scha-
delijk condensatievocht veroorza-
ken.

10.	�Wacht niet te lang met (plaatselijke) 
vernieuwing van het riet; lekkage 
kan leiden tot ernstige vervolgscha-
de, onder meer door schimmels en 
zwammen.
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Fiscaliteiten...
Het Bureau Monumentenpanden van de Belasting­

dienst (BBM) beoordeelt welke kosten voor de 

instandhouding van rijksmonumenten wel en niet 

aftrekbaar zijn. Hein Vessies geeft opheldering over 

lastige vraagstukken.

Wanneer is sprake van  
onderhoudskosten en wanneer  
van radicale vernieuwing? 
De Hoge Raad heeft bepaald dat er sprake is van 
(fiscaal aftrekbare) onderhoudskosten als de uit-
gevoerde werkzaamheden ertoe hebben gestrekt 
het monumentenpand zoals dat bij de aanvang 
van de werkzaamheden bestond, in bruikbare 
staat te herstellen en aldus de ingetreden achter-
uitgang op te heffen. Als er werkzaamheden 
plaatsvinden die zo ingrijpend zijn dat er gespro-
ken kan worden van ‘radicale vernieuwing’ van 
het gebouw, zijn de hiervoor gemaakte kosten fis-
caal niet aftrekbaar.

Voorbeelden van radicale vernieuwing zijn: een 
bouwval wordt opgeknapt tot bewoonbaar pand; 
een door brand (grotendeels) verloren pand wordt 
weer opgebouwd; een pakhuis of kantoorpand 
wordt verbouwd tot appartementen; twee panden 
worden samengevoegd tot één woning.

Natuurlijk komen er ook grensgevallen voor. In 
procedures kijkt de rechter vooral naar de aard 
van de bouwkundige ingrepen. Hoe ingrijpender 
deze zijn, des te groter de kans dat de werkzaam-
heden worden aangemerkt als radicale vernieu-
wing. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van 
gevels, daken, vloeren en trappen die er voorheen 
niet waren; het aanbrengen of verwijderen van 
dragende scheidingsmuren; het uitbreiden met 
een aanbouw of verdieping; en het aantasten van 
het casco door bijvoorbeeld kabel- en leidingen-
werk. Overigens maakt de rechter een eigen afwe-
ging van het totaal; de genoemde voorbeelden 
geven slechts een aanwijzing.

Neem voor meer informatie contact op met Belas-
tingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort/
Bureau Monumentenpanden, Postbus 4050, 3800 
EB Amersfoort, telefoon 033 - 450 52 77.

Een monumentenwachter raakt nooit uitgeleerd
‘Kijk altijd eerst op je horloge voordat je naar de kerkklok klimt. 

Als die zomaar slaat, schrik je je wezenloos en tuten je oren.’

Het is een van de talloze praktische tips die beginnende monu­

mentenwachters elkaar aan de hand doen tijdens de basis­

cursus monumentenwachter. Daarin komen alle basiskennis en 

-vaardigheden voor het inspectiewerk aan bod. In vervolgcursussen kunnen onderdelen 

worden uitgediept. Want een monumentenwachter raakt nooit uitgeleerd.

“Opleiden is ontzettend belangrijk. Voor de inspecteur, maar ook voor de klant.”

Al kort na de oprichting in 1973 is Monu-

mentenwacht Nederland begonnen met 

het verzorgen en coördineren van cursus-

sen en opleidingen. Een monumenten-

wachter moet namelijk van vele markten 

thuis zijn, maar een opleiding tot dit beroep 

bestaat niet. Je moet het worden door een 

combinatie van een (bouw)vakopleiding, 

ervaring, inzicht, handigheid, leergierig-

heid, begeleiding door een ervaren collega 

en dus ook: door scholing en opleiding. Een 

monumentenwachter moet een all rounder 

zijn (en mag daarnaast ook nog specialist 

zijn). Wie binnenkomt als timmerman, 

onderhoudstechnicus of loodgieter, heeft 

nog flink wat bij te leren. Op technisch 

gebied, maar ook wat betreft bijvoorbeeld 

veilig werken en eenduidig rapporteren.

“Opleiden is ontzettend belangrijk”, zegt 

Arno Stens, coördinator kennis en techniek 

bij Monumentenwacht Nederland. “Ten 

eerste natuurlijk om de vakkennis van de 

monumentenwachter te vergroten. Hoe 

meer hij (of zij) weet van constructies, tech-

nieken en materialen, hoe beter en eerder 

hij kan vaststellen of ergens schade 

optreedt, wat de oorzaak daarvan is en wat 

de vooruitzichten zijn. Hierdoor kan hij de 

klant tijdig waarschuwen voor (naderende) 

gebreken en beter adviseren over maatre-

gelen en voorzieningen.”

“Ten tweede moet een monumentenwach-

ter over een hoeveelheid kennis en kunde 

beschikken om het inspectie- en rapportage-

werk goed te kunnen of zelfs te mogen uit-

voeren. Je moet bijvoorbeeld voldoende 

weten van veiligheid, werken op hoogte, 

klimuitrustingen, valbeveiliging, maar ook 

van de inspectiemethodiek en de rapportage-

systematiek.”

Scholingsplan
Elk jaar stelt Monumentenwacht Nederland 

een scholingsplan op. Dat omvat zo’n vijf-

tien uiteenlopende cursussen. Dit jaar gaan 

die over onder meer voertuigbeheersing, 

valbeveiliging, klimuitrusting, ehbo, meer-

jarenonderhoudsplanningen, leibedekking, 

rietbedekking, natuursteen, glas-in-lood, 

koper en houtbescherming.

“De elf monumentenwachten melden hier 

cursisten voor aan. Er is altijd veel belang-

stelling. De individuele stichtingen hechten 

veel waarde aan bijscholing en opleiding en 

willen daar dan ook in investeren. Wij pro-

beren met het aanbod steeds zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de actuele vraag”, 

aldus Arno Stens.

Basiskennis
De voornaamste onderwerpen in de 
basiscursus monumentenwachter 
zijn: de introductie, met de geschie-
denis van Monumentenwacht en 
informatie over andere belangrijke 
spelers in het veld van de monumen-
tenzorg; inspecteren en veilig werken; 
valbeveiliging; dakbedekkingen; 
constructies; materialenkennis; aan-
tastingen; schilderwerk; en uniforme 
rapportage.
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Een monumentenwachter raakt nooit uitgeleerd

Deelnemers aan de basiscursus monumentenwachter. Achterste rij van links naar rechts: Mart Noome (Noord-Holland), Niek 

Brugge (Zeeland), Frank Sonnemans (Zuid-Holland), Bart van der Hoeven (Zuid-Holland), Ydo Harkema (Friesland), Daan Dieleman 

(Zuid-Holland), Arno Stens (coördinator), Michael Brugman (Utrecht), Wilco Punter (Friesland). Voorste rij: Jacob Russcher (Over­

ijssel/Flevoland), Chris van der Schilt (Zuid-Holland), Gertjan Zijp (Utrecht), Henk de Bruin (docent), Jeroen van Dijke (Zeeland). 

Op de foto ontbreken Roald Hans (Overijssel/Flevoland) en Barry Gepken (docent).

De basiscursus monumentenwachter, die 

dit jaar voor het eerst draait, is een goed 

voorbeeld van dat laatste. “Binnen de  

monumentenwachten bestond al een  

tijdlang behoefte aan een opleiding om de 

kennis van kort tevoren in dienst getreden 

wachters snel en doeltreffend op basis

niveau te brengen. Daarop hebben we een 

programma van in totaal vijftien dagen 

samengesteld, verspreid over het jaar, waar-

in alle essentiële kennis wordt behandeld.”

De lessen worden gegeven door ervaren 

monumentenwachters en door externe des-

kundigen. De cursisten bestuderen thuis de 

Impressie cursusdag
Een van de modules in de basiscursus gaat over 
constructies, in de breedste zin van het woord. 
Als huiswerkopdracht hebben de deelnemers 
opmerkelijke voorbeelden moeten verzamelen 
uit de eigen praktijk. Op deze ochtend in het 
leslokaal in Amersfoort worden onder leiding 
van docent Henk de Bruin (Monumentenwacht 
Overijssel en Flevoland) de resultaten gepre-
senteerd. In woord en beeld.
De problematische voorbeelden overheersen. In 
de staartbalken van een molen zijn de natuur-
lijke scheuren ‘volgeblubberd met kit’ en daarna 
overgeschilderd. Funest. Het houtwerk is hier-
door veel verder ingerot dan wanneer er niets 
was gedaan. Bij een andere molen is een advies 
van drie jaar geleden om een beginnende zwam
aantasting in de kap aan te pakken, niet ter har-
te genomen. De zwam is vrolijk voortgegroeid, 
hetzelfde geldt voor de herstelkosten.
Blindankers zijn ijzeren verankeringen die je 
niet ziet omdat ze ingemetseld zijn. Diverse cur-
sisten tonen wat de gevolgen zijn als deze 
ankers gaan roesten. En wie trekstangen door-
zaagt, krijgt te maken met ‘spatkrachten en 
uitbeukend metselwerk’. Goeie vraag of je eeu-
wen later nog steunberen mag aanbrengen bij 
een oude Friese kerk.
Gelukkig zijn er ook voorbeelden van hoe het 
wel moet. Zoals de prachtig herstelde lip van 
een ankerbalk in een historische boerderij. Tot 
slot een speciaal geval: hoe moet je – technisch 
en esthetisch verantwoord – een ruïne beheren? 
Moet je het metselwerk beschermen? Met beton 
of met extra metselwerk? Of juist niet? En wat 
mag er op de bouwresten groeien?
’s Middags is er een excursie naar de naburige 
Sint Joriskerk, in 1927 gebouwd in de stijl van 
de Amsterdamse School. Als het interieur uit-
voerig is bewonderd, moet het gezelschap drin-
gend naar de echt interessante delen: de warme 
en stoffige zolder boven het paraboolvormige 
gewelf, het lood- en mastiekwerk tussen de 
diverse daken en de tochtige klokkentoren. 
Weer veilig terug 
in de comforta-
bele aanbouw, 
blijkt de beheer
ster nog een port-
folio met originele 
bouwtekeningen 
te bezitten. Het 
feest is compleet.

theorie uit het Inspectiehandboek (het grote 

naslagwerk van Monumentenwacht met 

alles over inspecteren, rapporteren en 

bouwtechniek) en voeren een aantal prak-

tijkopdrachten uit. Voor sommige onder

delen moet een toets worden afgelegd.

“We zijn nu ongeveer halverwege met de 

eerste groep van dertien cursisten en de 

resultaten zijn erg positief. Op termijn zou 

de basiscursus permanent kunnen lopen, 

waarbij telkens nieuwe deelnemers instro-

men en degenen die alle modules hebben 

afgerond met een certificaat naar huis 

gaan.”
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Inspecties fabrieksschoorstenen
Eind april voerden onze monumentenwachters Wilbert van 

Balkom en Harrie Habraken enkele bijzondere inspecties uit. 

Met behulp van hoogwerkers werd de onderhouds toestand 

van drie historische fabrieksschoorstenen in Tilburg onder-

zocht. Er was veel belangstelling van pers en publiek, maar 

van de genodigden durfde slechts een enkeling mee in de bak. 

Naar 55 meter hoog.

Twee schoorstenen staan bij het Textiel-

museum, de derde bij de Lancierskazerne. 

Het zijn overblijfselen uit de tijd dat Tilburg 

een bloeiende textielstad was. De fabrieken 

werden aangedreven door stoommachines, 

die eerst op turf en later op kolen werden 

gestookt. Rook en verbrandingsgassen 

werden afgevoerd door gemetselde schoor-

stenen. Hoe groter de stoommachines, des 

te hoger de pijpen moesten zijn.

Onafhankelijk oordeel
De inspecties zijn uitgevoerd in opdracht 

van de gemeente Tilburg. “Een jaar of tien 

geleden zijn de schoorstenen opnieuw 

gevoegd, maar er vallen af en toe delen van 

het voegwerk en van de stenen naar bene-

den”, vertelt Wilbert van Balkom. “Hierdoor 

is de kwaliteit van het herstelwerk al een 

tijd onderwerp van discussie. De gemeente 

wilde graag het oordeel van een onafhanke-

lijke partij en heeft daarom Monumenten-

wacht ingeschakeld.”

Op maandag 26 april werden de 36 m hoge 

schoorstenen bij het Textielmuseum geïn-

specteerd. Omdat de ruimte hier beperkt 

is, werd een relatief kleine hoogwerker van 

het type ‘spin’ ingezet. De gelijkenis is dui-

delijk als het voertuig op rupsbanden zijn 

poten uitzet. “We zijn aan diverse kanten 

omhoog en omlaag gegaan om alle zijden 

wordt niet goed gehechte voegmortel los-

gedrukt. Dat verklaart waarom er af en toe 

brokjes naar beneden vallen. Het is een 

probleem dat we helaas vaker zien bij 

gerestaureerde monumenten.”

Hoe ernstig is het? “De schoorstenen staan 

zeker niet op instorten, maar er moet wel 

wat aan gebeuren. Hoe eerder, hoe beter 

uiteraard. Daarnaast moeten er nog wat 

problemen met roestend ijzerwerk worden 

aangepakt. Het schadebeeld is bij de drie 

schoorstenen globaal hetzelfde.”

Zeer effi ciënt
Een hoogwerker huren is vrij prijzig. Wegen 

de baten daar tegenop? “Absoluut”, stelt 

Habraken. “Het werkt zo effi ciënt. Je kunt 

in een paar uur doen waar je anders dagen 

voor nodig hebt. Ook bij kerktorens is een 

hoogwerker ideaal. Je kunt gemakkelijk 

gereedschap meenemen en direct kleine 

reparaties doen. Maar wij leggen de vraag 

wel altijd eerst voor aan de eigenaar.”

Een korte film van de schoorsteeninspecties is te vinden op 

onze website www.mwnb.nl. Ga naar Publicaties en vervolgens 

naar Nieuws.

goed te kunnen bekijken”, zegt Harrie 

Habraken. “’s Middags hebben we het werk 

even moeten onderbreken, omdat de wind-

meter meer dan 6 beaufort aangaf. Dat kan 

je goed merken als de bak boven de bebou-

wing uitkomt.”

De volgende ochtend was de 50 m hoge 

BEKA-schoorsteen aan de beurt. Hiervoor 

werd een zware combinatie van hoogwerker 

en vrachtwagen gebruikt. “Bij dit type hoog-

werker gaat de machinist mee in de bak. 

Daardoor kunnen wij heel nauwkeurig aan-

geven waar we naartoe willen. Bovendien 

kan de arm bijna rondom de schoorsteen 

draaien”, licht Habraken toe. “Via kompas 

en ingebouwde hoogtemeter kunnen we 

van elke schade of bijzonderheid exact de 

plaats aangeven.”

Harde voegspecie
Over schade gesproken, wat is er precies 

met de schoorstenen aan de hand? Van 

Balkom: “Alles wijst erop dat bij het herstel 

een te harde voegspecie is gebruikt. Dat is 

de grootste boosdoener. Daarnaast zijn de 

voegen voor het aanbrengen van de voeg-

mortel niet voldoende diep en haaks uit-

gehaald.”

De schoorsteen is opgebouwd uit zoge-

heten radiaalstenen. Deze hebben, net 

als putstenen, de vorm van een taartpunt 

zonder punt. “Aan de buitenzijde zijn ze vrij 

hard, maar meer naar binnen zachter. En ze 

nemen vocht op. Als de stenen worden 

‘opgesloten’ in een omhulsel van harde, 

ondoorlatende specie, kunnen ze niet snel 

genoeg hun vocht kwijt. Dat zakt dan niet 

meer door de voegen. Wanneer het vervol-

gens gaat vriezen, wordt het vocht omgezet 

in ijs. Daarbij neemt het volume toe. Door 

de harde specie kunnen de stenen ook niet 

‘werken’. Daardoor spatten er stukjes af of 

8


